
Descargar el archivo con el FIRMWARE 
para la actualización 

 
1. Ir a www.esu.eu 
2. Pinchar en Inglés (o Alemán) 
3. En LOGIN Introducir la clave de usuario 

(es necesario estar registrado en la web de 
ESU para poder descargar el fichero de 
actualización del firmware de la central.) 

4. Pinchar en Downloads  
5. Pinchar en Firmware and Software 

 

http://www.esu.eu 

Una vez en la página de descargas encontramos una 
lista con todas las versiones, desde la más antigua 
hasta la más reciente. 
  
1. Elegir la sección del listado que corresponde a nuestra 

central por ejemplo ECos para la versión de la central 
en blanco y negro 

2. Elegir la versión que queremos actualizar.  
Por ejemplo la 4.1.2 

3. Pinchamos en Additional Informationen para ver los 
detalles a tener en cuenta en la actualización del 
firmware 

4. Pinchamos en el icono de Download. Aparecerá la 
licencia del software con un botón al final para iniciar  
la descarga 
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Una vez que hemos pinchado el icono de 
Download y aceptada la licencia del software 
aparece un cuadro de diálogo para elegir donde 
queremos guardar el archivo de actualización 
del firmware en nuestro ordenador 
 
1. Seleccionamos [Guardar como] en nuestro 
ordenador para guardar el archivo en formato 

.zip en una carpeta que ya tengamos o en una 
específica que habremos creado previamente 
para esto. El fichero .zip, más tarde tendremos que 
descomprimirlo en esta misma carpeta o en otra pero 
por comodidad es preferible hacerlo en esta misma. 

Una vez descargado el archivo .zip en la carpeta 
seleccionada, desde el explorador de archivos de 
Windows, vamos a esa carpeta y seleccionamos dicho 
archivo para descomprimirlo: 
 
1. Descomprimimos el archivo ZIP extrayéndolo en 

la misma carpeta y obtendremos otra carpeta 

nueva con 3 archivos dentro.  
El archivo más importante es el que tiene la extensión .bci que 
es el que realmente se usa  para la actualización de la central. El 
resto de archivos son informativos respecto a los cambios 
introducidos en esta versión. 
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Una vez que tenemos guardado el fichero .bci 
que sirve para la actualización del firmware de 
la central, comenzaremos con la actualización. 
(presuponemos que la central está ya conectada a la 
misma red que  el PC) 

En la Central ECOS: 
1. Pinchamos el icono que muestra la central 

con una  llave inglesa  
2. Pinchamos el icono de IP 
3. Seleccionamos la pestaña [Setup 1] 
4. Apuntamos la dirección IP de la central.  

En este ejemplo es 192.168.1.50 

En Internet Explorer: (con la cetral ECos 
encendida) 
1. Introducimos en la barra de búsqueda de 

Internet Explorer la dirección IP de la 
central. (en este ejemplo 192.168.1.50), 
para conectarnos a la central desde el 
ordenador. 

2. Si la conexión es correcta veremos la 
pantalla azul de ESU en nuestro 
ordenador con todas las opciones 
disponibles del setup de la central desde 
el PC. 
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